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Ultra wydajny sieciowy terminal biometryczny

BioStation 2 dostarcza najnowszą technologię firmy Suprema w przepięknej obudowie. Łączy w sobie
nowy potężny procesor, najnowszej generacji sensor biometryczny oraz ulepszony algorytm
wykrywania i przechwytywania odcisku palca oferując niezrównaną wydajność. BioStation 2
zapewnia natychmiastowe uwierzytelnianie i szybki transfer danych dla łatwego zarządzania
dużymi zbiorami danych. To idealne rozwiązanie do zastosowań wymagających
wszechstronności bez kompromisów w stylu i wydajności.



BioStation2
Właściwości Specyfikacja

Konfiguracjasystemu

CPU

Pamięć

Sensor

Pojemność wzorcy

Pojemność użytkowników

Pojemność zadarzeń

Klasa szczelności

PoE

Interfejsy

Tamper

Dźwięk

Zakres temperatury pracy

Zasilanie

Wymiary (mm)

Certyfikaty

1.0GHz

128MBRAM+ 8GBFlash

Optyczny

1.000.000(1:1) ,40.000(1:N)

500.000(1:1) ,20.000(1:N)

3,000,000

IP65

Tak

TCP/IP,Wiegand,RS485,RS232,TTLI/O,Wi-Fi,Przekaźnik

Tak

16-bitHi-Fi

-20°to50°C

12VDC

142x144x45mm(SxWxG)

CE,FCC,KC,RoHS

Ultra wydajny sieciowy terminal biometryczny

Natychmiastowy transfer danych
Optymalny transfer danych pomiędzy serwerem i
urządzeniem zapewnia przepustowość do 5.000
użytkowników/min

Certyfikowana ochrona przed pyłem i wodą IP65
Idealny do trudnych warunków i zewnętrznych instalacji

Natychmiastowe dopasowanie i uwierzytelnianie
Udoskonalony algorytm dopasowania, obsługa pamięci i
potężny procesor zapewnia 20.000 dopasowań/sek

Wszechstronny interfejs
Wbudowane WiFi oraz Power-over-Ethernet
dla szerokiego zakresu opcji instalacji.

Zwiększonapojemnośćpamięci
1,000,000wzorców odcisku palca
3,000,000zdarzeń

Opcje kart RF
•125KHzEM
•125KHzHIDProx
•13.56MHzMiFare/DESFire/DesFireEV1/Felica/NFC
•13.56MHz iClassSE

Instalacja autonomiczna
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Instalacja autonomiczna bezpieczna
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