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Twój palec jest kluczem

Biometryczna Kontrola Dostępu 
numer 1 w Europie
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ZALETY

Producenci drzwi Użytkownicy

PROSTOTA

WYGODA

BEZPIECZEŃSTWO

Kolory elementów 
wykończeniowych

Typy

24mm
20mm
18mm

Wykończenie
pół-okrągłe:

Wykończenie 
prostokątne:

24mm
20mm
18mm

Więcej kolorów dostępnych 
na zamówienie

Łatwa instalacja skanera linii papilarnych i 
panelu kontrolnego w kilku tylko krokach przy 
użyciu standardowych narzędzi podczas proce-
su produkcji drzwi. Elementy systemu zostaną 
połączone wewnątrz skrzydła drzwi za pomocą 
przygotowanych przewodów poprzez proste 
konektory.

Możesz otworzyć drzwi lub bramę lub uzbroić 
system alarmowy poprzez jedno przeciągnięcie 
palcem. Bez potrzeby angażowania technika 
czy użycia komputera możesz łatwo 
zarejestrować lub usunąć użytkownika.

Klucz jest zawsze pod ręką. Inteligentny 
algorytm 'uczy się' przy każdym użyciu i 
rozpoznaje gdy palec dziecka rośnie lub zmie-
nia się sposób przeciągania palca.

Przydzielamy dostęp osobom nie za pomocą 
klucza, karty czy transpondera. Twój unikalny 
wzorzec linii papilarnych jest dużo bardziej 
bezpieczny niż klucz czy palec, przy czym nie 
może być nigdy skradziony ani zgubiony.
Ingerencja w system z zewnątrz jest niemożli-
wa.

Od strony budowlanej, drzwi są montowane 
jako standardowe dzrzwi z zamkiem elektryc-
znym lub elektrozaczepem. System zasilany 
jest poprzez jeden przewód (zamek elektryczny 
zasilany jest poprzez panel kontrolny).

Wyszukany system połączeń z różnymi konek-
torami dla każdego elementu zapobiega 
nieprawidłowemu połączeniu. Teoretycznie 
wszystkie zamki elektryczne są kompatybilne z 
ekey Integra.
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Skrzydło
drzwi

Typ: 
18mm

Typ: 
20mm, 24mm

30.0

Otwór pod 
śruby 
(opcja)

 
15mm
min.

Otwór na 
przewód 
skanera palca, 
zamka i 
głównego 
zasilania 
(pozycja 
otworu może 
zostać 
wybrana wg 
uznania)
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Wymiary panelu 
kontrolnego

Wymiary otworowania
panelu kontrolnego

 Wymiary otworowania przepustu kablowego

Wymiary skanera Wymiary otworowania skanera
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3mm

9mm

18mm 
20mm 
24mm

18mm 
20mm 
24mm

Szerokość panelu:

 9mm

21mm

29mm

272
mm

Zworka 1

Konektor X6

Konektor X3

Konektor X1
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45 mm 43,70 mm 39 mm

16

C

2,35 mm

1,
30Szczegół C

Widok z przodu bez 
elementu wykończeniowego

Widok z przodu z elementem 
wykończeniowym Widok z tyłu

19

38

39,5 mm

85
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5 mm

Kąt lub promień 5mm
(dla wszystkich 4 kątó)

16 mm

Skaner palca

Panel kontrolny

Przepust kablowy
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Austria: 
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz
Tel: +43 732 890 500 2000

Germany: 
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Liebigstraße 18, D-61130 Nidderau
Tel: +49 6187 90696 0
deutschland@ekey.net

Switzerland and Liechtenstein: 
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tel: +423 235 0880
schweiz@ekey.net

Made in Austria

Więcej produktów Ekey dla kontroli
dostępu, Rejestracji Czasu Pracy oraz

 bezpieczeństwa IT znajdziesz na stronie
www.ekey.net
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Zakres zastosowań

Pamięć wzorcy 99 99 S: 40, M: 200, L: 2000

Przekaźnik 42V, 2A max. 1 2 2

Kolory

Wymiary (Szer x Wys x Gł) 
(patrz str.3)

Praca sieciowa
Tryb autonomiczny (bez PC)   —
Tryb sieciowy — — 

Zasilacz

Napięcie zasilania 8-24 V AC lub 8-30 V DC

Pobór mocy 1W 1W 1W 

Zakres temperatur -25° do +70° C

Wilgotność
Parametry biometeryczne

max. 95%, IP54 na zewnątrz, IP40 wewnątrz

FAR 1 x 10-7 przy FRR 1,4 x 10-2

Zachowanie bez zasilania Dane są przechowywane i nie zostaną utracone

Bezpieczeństwo skanera Zabezpieczony przed nieuprawnioną ingerencją

Wysokość montażu 
skanera

Od podłoża do dolnej krawędzi 
minimum 155cm

Żywotność
  10 milionów odczytów 

w normalnych warunkach

Gwarancja producenta 24 miesiące

Prywatny/małe, średnie 
i duże firmy

Prywatny/małe, średnie 
i duże firmy

Panel kontrolny: 18 (20, 24)x272x26 mm 
Skaner palca: 45x90,5x2 mm

Panel kontrolny: 18 (20, 24)x272x26 mm 
Skaner palca: 45x90,5x2 mm

230 V AC lub 110 V AC do napięcia zasilania 
poprzez zewnętrzny zasilacz

230 V AC lub 110 V AC do napięcia zasilania 
poprzez zewnętrzny zasilacz

8-24 V AC lub 8-30 V DC

El. wykończeniowy  nierdzewnej stalowy/biały/złoty El. wykończeniowy  nierdzewnej stalowy/biały/złoty

-25° do +70° C

max. 95%, IP54 na zewnątrz, IP40 wewnątrz

FAR 1 x 10-7 przy FRR 1,4 x 10-2

Dane są przechowywane i nie zostaną utracone
Zabezpieczony przed nieuprawnioną ingerencją

Od podłoża do dolnej krawędzi 
minimum 155cm

10 milionów odczytów 
w normalnych warunkach

24 miesiące
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Skaner palca
 Pole 1

Przewód typ C 
do zamka

Pole 6

Panel
kontrolny

Pole 3

Pole 4
Przewód typ A 
pomiędzy skanerem 
a panelem kontrolnym

Przepust kablowy

Zasilacz:
1. nawierzchniowy
2.  na szynę DIN
3. Standardowy

Opcjonalnie: 
Przewód typ B do 
zewnętrz. podłączenia

Pole 5

Element 
wykończeniowy

Pole 2

1 2 3

Legenda:       Tak     —  Nie       opcja

Eastern Adriatic region
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99, 
SLO-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 530 94 89
info@ekey.si

Specyfikacja techniczna
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